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{2) apresentacao

As placas cimenticias BrasiPlac Plus sdo ideais
para a construgdo de paredes de vedacdo e
estruturais. A tecnologia exclusiva desenvolvida
pela Brasilit para as placas BrasiPlac Plus garante
produtos de elevado desempenho e o&tima
estabilidade dimensional, sem o uso de autoclave
na producao ou telas externas de reforco.

Este manual apresenta os aspectos basicos de
projeto e montagem para sistemas construtivos que
utilizam placas cimenticias BrasiPlac Plus. Tem como
objetivo orientar arquitetos, engenheiros e demais

profissionais da construcdo civil para especificagao

correta desses sistemas construtivos.
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13) introducao

As placas cimenticias BrasiPlac Plus foram
desenvolvidas com a tecnologia CRFS (Cimento
Reforcado com Fios Sintéticos), sem amianto. Sao
produzidas a partir de uma mistura homogénea de
cimento Portland, agregados naturais de celulose,
reforcada com fios sintéticos de polipropileno
especialmente desenvolvidos pela Brasilit no Brasil.
Recebem ainda tratamento adicional que confere
maior resisténcia superficial a abrasdo, maior
impermeabilidade e dispensa o uso de primer no

preparo para aplicagao de revestimentos.

{3) caracteristicas das placas

@ Respeito ao meio ambiente

%8 Produto sem amianto 100% reciclavel. A

composicao de cimento Portland, fios sintéticos

e fibras celulésicas é perfeitamente ecoldgica.

Resistente a umidade

Nao degrada na presenga de umidade.

- | | Elevada resisténcia a impactos
Garantida pelos fios sintéticos.

%
W, Resisténcia a cupins e microorganismos
&/
Gragas a matriz cimenticia que ndo favorece o
desenvolvimento de microorganismos.
(S)m)aBE)

Resisténcia ao fogo

Incombustivel.

Elevada durabilidade

Caracteristica de um microconcreto armado.

Flexibilidade

Para compor superficies curvas.

Bom isolamento térmico

Apresenta baixa condutibilidade térmica.

Bom isolamento acustico

Devido a densidade do material.

Facilidade nos acabamentos

A superficie das placas permite aplicar varios

tipos de acabamento, como pinturas, texturas,

ceramicas, pastilhas, laminados plasticos, etc.



12) sistemas construtivos

As placas cimenticias BrasiPlac Plus transmitem aos
sistemas construtivos que as utilizam suas qualidades
especificas, além dos conceitos de industrializagao e
de racionalizagdo da construgao a seco, melhorando
a qualidade, o desempenho e trazendo vantagens
expressivas quando comparados aos sistemas
tradicionais de construgao:

 Reducéo nas fundagdes e estruturas

» Reducdo de mao-de-obra

* Redugao de desperdicios

* Rapidez na montagem

» Alta produtividade

» Flexibilidade arquiteténica

* Ganho de érea util

e Obras limpas

» Compatibilidade com novas tecnologias
* Redugao de prazos de entrega

» Facilidade nas instalagoes

Utilizados em construcées novas ou reformas
Aplicagdes exteriores
* Paredes
e Muros
* Beirais
« Fachadas
« Revestimentos de fachadas
« Revestimentos de cortes e taludes
» Aplicagao na forma de “Sidings”

¢ Brises

Aplicagdes interiores

* Paredes

* Divisérias

* Forros/Subcoberturas

» Acabamento em subsolos

e Dutos de ar-condicionado



{3) componentes dos sistemas

PP PLACAS CIMEN

TiCIAS

As placas cimenticias BrasiPlac Plus atendem aos requisitos da norma I1SO 8336 — “Fibre - Cement Flat

Sheets”. Suas caracteristicas exclusivas permitem tanto o uso em ambientes internos, areas secas ou molhadas

(classe B3), como em ambientes externos, submetidos as intempéries (classe A3).

P Caracteristicas fisicas

Absorcao maxima de agua

Resisténcia a flexdo na condigao ambiente (classe ISO A3)

Resisténcia a flexdo na condigao saturada (classe ISO B3)

Variacdo dimensional maxima (saturado/seco em estufa)

P Dimensdes, pesos e

Espessura Comprimento Largura Peso Placa Peso p/m?’

(mm) (m)

2,00
6 2,40
3,00

2,00
8* 2,40
3,00

2,00
10* 2,40
3,00

2,00
12* 2,40
3,00

* Placas disponiveis com bordas longitudinais rebaixadas para junta invisivel.

Caracteristicas

Densidade ambiente

Condutibilidade térmica

aplicacoes

(m)

1,20
1,20
1,20

1,20
1,20
1,20

1,20
1,20
1,20

1,20
1,20
1,20

(kg)

244
294
367

32,6
392
49,0

40,8
49,0
61,2

489
58,8
73,5

(kg)

10,2
10,2
10,2

13,6
13,6
13,6

17,0
17,0
17,0

20,4
204
20,4

Valores
1,70 g/cm?
30%

8 MPa transversal
17 MPa longitudinal

5 MPa transversal
11 MPa longitudinal

2,5+ 0,2 mm/m
0,35 W/mK

Aplicagoes

Divisdrias leves, forros, dutos de
ar-condicionado

Paredes internas em areas secas e
Umidas, revestimentos de paredes
comuns ou em subsolos

Utilizadas para areas secas e Umidas, internas

e externas. ldeais no fechamento externo em

sistemas steel ou wood framing, isolamentos
termoacusticos

Para uso interno na compatibilizagdo com
o Drywall ou em fechamentos internos ou
externos que necessitem maior espessura por
questdes estéticas ou fisicas especificas

Obs.: placas com outras dimensées, cortes especiais, rebaixo nas quatro bordas e sem impermeabilizagao poderao ser produzidas sob encomenda.



PP ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos mais usados para dar suporte as placas cimenticias sdo os perfis de aco galvanizado para

Drywall, perfis de aco galvanizado para Steel Framing e perfis de madeira tratada para Wood Framing.

P Perfis de aco galvanizado para Drywall

Com espessura de chapa de 0,50 mm e galvanizagao Z275, esses perfis sdo recomendados para paredes,

forros e revestimentos internos ndo estruturais.

Nomenclatura Desenho Sigla N1(<:|ri:|):s
w 7 &
Montante % ’\"j\‘ ;g ;(())é j((;
Canaleta % C 4718

* Medidas usuais encontradas no mercado

P Perfis de aco galvanizado para Steel Framing

Com espessura de chapa de 0,95 mm e 1,25 mm e
galvanizagao = 7180, esses perfis sdo recomendados
para sistemas construtivos estruturais como Steel

Framing, fachadas etc.

Nomenclatura Desenho Sigla Med'dis
(mm)
—
92/35
Guia U  142/35
202/35
_
' 90/40
Montante Ue  140/40
200/40
- /

* Medidas usuais encontradas no mercado.
Obs.: outros perfis e medidas podem ser utilizados, segundo orientagdo do
calculista.

Nomenclatura Desenho Sigla Med'dis

(mm)
Canaleta
Omega % O  70/20
Cantoneira % C 25/30
@)

Cantoneira de 0000005%0 R 23/23
Reforco 28/28

P Perfis de madeira tratada para Wood Framing
Recomenda-se a utilizacdo de madeira de
reflorestamento (pinus) tratada e seca, com garantia

de resisténcia a fungos e termitas.

Bitolas Comprimento
Desenho (mm)* (m)*
38x70
38 x 90 2,50
SSi 38 x 115 e
38 x 140 3,00
38 x 185

* Medidas usuais encontradas no mercado.



»» ELEMENTOS DE FIXACAO

Sao pegas utilizadas para fixagdo dos componentes = ¢ Pregos de ago para fixagdo com pistola de impacto

dos sistemas construtivos entre si ou para fixagdo dos ou pdélvora com diametro de ¥4” e comprimento 1"
perfis estruturais nos elementos construtivos (lajes, ou 1%
vigas, pilares, etc.). e Chumbador com expanséo por torque, radial e
A fixacdo dos perfis estruturais nos elementos uniforme;
construtivos pode ser realizada com as seguintes pegas: » A fixacdo dos componentes dos sistemas entre
* Buchas plasticas e parafusos com diametro minimo si pode ser feita por parafusos nas estruturas
de 6 mm; metalicas ou pregos nas estruturas de madeira.

¢ Rebites metélicos com didmetro minimo de 4 mm;

P Parafusos
. . Espessura do Utilizagao
Tipo Desenho Comprimento Perfil (mm) Tratamento (fixagio)
Cabega lentilha 147 Maxima 0,7 Zincado Metal/metal
ponta agulha
Cabeca lentilha 1y De0,5a Zincado Metal/metal
ponta broca 2,0
Gl R 114" 20058 Zincado Placa/metal
ponta broca 2,0
Cabeca trombeta
com estrias 1RZ% De2067 a Zincado Placa/metal

ponta broca com asas

Obs.: para fechamento com placas duplas, utilizar parafusos de comprimento 2” para fixagdo das placas nos perfis.



P Pregos

Tipo Tratamento Bitola Utilizagao (fixagao)
Ardox
Hm Zincagem a fogo 19 x 36 Madeira/madeira
Anelado

H:mD Zincagem a fogo 15 x 15 Placa/madeira

PP ELEMENTOS PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

O tratamento das juntas entre as placas, ou entre elas e o piso ou teto, ou entre elas e as alvenarias, necessitam

atengao especial ja que o resultado desse tratamento pode comprometer o desempenho da construgao como um
todo. As juntas devem garantir estanqueidade a agua, evitar fissuras e proporcionar excelente acabamento.
Os elementos para tratamento de juntas e procedimentos de aplicagdo sao apresentados nos

anexos especificos.

PP ELEMENTOS COMPLEMENTARES

Séo materiais ou subsistemas que complementam as especificagdes e a montagem dos sistemas que utilizam as

placas cimenticias BrasiPlac Plus:
* Isolantes termoacusticos;
» Barreira de agua e vento;

« Impermeabilizacdo da base da parede.



{3) desempenho dos sistemas de paredes

Os Sistemas de Paredes com placas cimenticias BrasiPlac Plus apresentam alto desempenho quanto a

resisténcia mecanica, resisténcia ao fogo e isolamento acustico, além de durabilidade ao longo do tempo.

A seguir sdo mostrados, como exemplo, o desempenho de dois tipos de paredes:

Nomenclatura*

Parede
110/90,/400,/10-10

Parede
130/90/400/2x10-
2x10/LM 50

* Nomenclatura das paredes:

10

90

10
10

920

10
10

Corte

o o
(S (S
" .
) o

110

VAN

\/30

400

v

“e—

medidas eixo a eixo

Parede 130/90/400/2x10-2x10/LM 50

** Rw = indice de reducéo sonora ponderado, medido em decibéis (dB)

Isolamento Resisténcia
Especificagao Acutstico  ao fogo
Rw** (minutos)***

Placa cimenticia
10 mm

Estrutura 45 dB CF 30
90 mm
Placa cimenticia
10 mm

Placa cimenticia
2 x 10 mm

Estrutura
90 mm
57 dB CF120
L& mineral
50 mm

Placa cimenticia
2 x10 mm

Espessura total da parede em mm.

Espessura da estrutura em mm.

Espacamento entre montantes em mm.

Quantidade e espessura de placa em mm em um lado.
Quantidade e espessura de placa em mm do outro lado.
LM (la mineral - isolante) 50 - espessura em mm.

*** CF = corta fogo



{3} procedimentos de montagem

PP ESTRUTURA
Avaliar as condigoes de especificacdo do projeto
estrutural e da montagem na obra.

* No caso de utilizagdo na parte interna da construgao
e sem fungdo estrutural, podem ser utilizados os
perfis para Drywall, limitados ao pé-direito de 3 m;

*eNo caso de utilizacdo na parte externa da
construcdo ou na parte internada construgao com
funcéo estrutural, os perfis devem ser estruturais;

» O espagamento entre montantes depende do projeto
estrutural, porém, nao deve ultrapassar 40 cm;

» O contraventamento e reforcos eventuais devem
seguir as especificagdes e recomendagbes do
projeto estrutural.

»» BARREIRA DE AGUA E VENTO

A necessidade da utilizacdo de barreira de

agua e vento devera ser prevista pelo profissional
responsavel pelo projeto. Quando utilizada, devera
seguir estas instrucdes:

» Como barreira de dgua e vento devera ser utilizada
manta de polietileno de alta densidade;

» A fixagao sera direta na estrutura com parafusos;

e Nas emendas da manta sdo recomendados o
remonte de 15 cm e a utilizacdo de fita adesiva
propria para fixagao;

» Amantadepolietilenodealtadensidadetemadupla
funcdo de evitar a entrada de agua e vento pelo
lado externo, tornando a parede externa estanque,
porém, com a capacidade de “respirar’, deixando
escapar para o exterior eventual condensagao que
venha a acontecer no interior da parede em funcao

da diferenciagdo da temperatura.

»» INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
ESGOTO, ASPIRACAO OU REFORCOS

Havendo a necessidade da passagem de instalages

elétricas, hidraulicas, esgoto, aspiracdo ou reforgos
para posterior fixagdo de pegas (bancadas, lavatorios,
armarios etc.), eles devem ser aplicados antes do

fechamento com placas cimenticias facilitando a

execugao (figuras 1, 2,3 e 4).

Reforcos horizontais de madeira
ou ago

Reforcos verticais de madeira ou aco

Os montantes possuem aberturas para passagem
de canalizacao e eletrodutos.

A fim de eliminar os fenémenos de vibracdo e
corrosao dos montantes em fungdao do contato com
tubulagdes de cobre ou bronze, devem ser aplicadas
mantas nas tubulagdes (polietileno expandido) ou anéis

de protecao nas aberturas dos montantes (figuras 5 e 6).

N '
O’ ANEIS PLASTICOS
DE PROTEGAO
MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO




»» FECHAMENTO COM PLACAS CIMENTICIAS

P Paginacdo das Placas  Nos vaos de portas ou janelas, as juntas das placas
As placas cimenticias BrasiPlac Plus podem ser ndao devem coincidir com os alinhamentos dos
aplicadas na vertical ou na horizontal. batentes ou vergas, evitando possiveis fissuras
» Todas as bordas das placas deverdo estar apoiadas (hguras 1,12, 13, e 14);
e fixadas (figura 7); 1 g 128
* As juntas das placas podem ser aparentes /
abertas, aparentes com matajunta ou juntas
P ) J i e
invisiveis (ver anexos); L —
e No caso da utilizacdo de juntas aparentes, a
S j p P
paginacdo das placas pode alinhar as juntas tanto
no sentido vertical como no horizontal (figura 8);
/
(ﬁ\ /

)

« No caso da utilizagao de juntas invisiveis, recomenda- ;
se a defasagem nas juntas horizontais e verticais,
resultando uma melhor amarragéo (figuras 9 e 10);
A
e 10
» Na paginagao de grandes vaos, devem-se adotar
/

juntas de dilatagao a cada 5 placas ou 6 metros (ver

anexo “Tratamento de juntas aparentes abertas”);
» Quando houver junta de dilatagdo do prédio, deve-

se adotar junta de dilatacdo nas placas cimenticias

no mesmo alinhamento.




e As cimenticias devem ser

encostadas no teto para facilitar o tratamento

placas aplicadas
posterior da junta, ficando a folga de 1 cm em
relagdo ao piso. Para facilitar a operagao utilizar o

levantador de placa (figuras 15 e 16);
o (g

\\I\flcm
» Quando usadas placas cimenticias nos dois lados
da parede, de preferéncia, defasar as juntas,
resultando uma melhor amarracdo. No caso de

fechamento com placas duplas, a segunda camada

é defasada semelhante a primeira (figuras 17 e 18).

7
—

 — \
Preenchimento com BrasiMassa
antes da aplicagéo da 22 placa.
| I—

P Fixacdo das Placas

Parafusadas

e Parafusar as placas cimenticias nos montantes e
nas guias com espagamento maximo dos parafusos
de 30 cm e dispostos a 12 mm das bordas das placas
(hgura 19);

» Nos cantos das placas cimenticias, recomenda-se
parafusar no sentido horizontal a 5 cm da borda e

no sentido vertical a 10 cm da borda (figura 20).

% 30cm
— —t
: 30 cm
%
30 cm QJJ mm
A £
1 £
30 cm 8
. /' R
30 cm
A 50 mm
30cm
|
30 cm
7
30cm
|
em
Aﬂ’ 30 cm
0em ERRADO
Coladas

* As placas cimenticias também podem ser fixadas
sobre as estruturas ou sobre as préprias placas com
adesivos, sem uso de parafusos;

* No caso de aplicagdo em areas internas, utilizar o
adesivo “Pesilox fix tudo”.

Consumo: aproximadamente 90 g por metro linear;

* No caso de aplicagdo em areas externas, utilizar
o adesivo “Pesilox Bicomponente” Misturar os
componentes A e B em quantidades iguais. Apds a
mistura, a aplicacdo deve ser feita em 30 minutos,
antes da cura do adesivo.

Consumo: conjunto de 800 g fixa aproximadamente
4 placas de 1,20 m X 2,40 m.



P> INSTALACAO DE ISOLANTES
TERMOACUSTICOS

Antes do fechamento dos dois lados da parede,

aplicar as mantas de la de vidro encaixadas entre

0os montantes.

»» LOCAIS UMIDOS

« Para areas Umidas de banheiros, cozinhas e servico,

recomenda-se o espacamento dos montantes a
cada 40 cm;

« Para revestimentos plasticos ou melaminicos, as
juntas de rebaixo sdo executadas normalmente
(ver anexos). As juntas de topo sdo somente
calafetadas com massa sem tela, evitando o
engrossamento da junta;

» Os pontos de utilizacdo e passagem de tubos
devem ser vedados com selante (tipo silicone

antifungo) flexivel.

»» IMPERMEABILIZACAO DA BASE DA
PAREDE EM AREAS UMIDAS

* Prever sempre a protecdo da base da parede em

areas molhaveis;

eDevera ser aplicado um sistema de
impermeabilizagao flexivel, subindo na parede a
uma altura de pelo menos 20 cm do piso de acordo
com o projeto de impermeabilizagao;

» Dependendo do sistema de impermeabilizagao
escolhido, devera ser prevista a vedacdo da folga
entre a placa e o piso com mastique ou similar
(figura 21);

* No caso da utilizacdo de manta asfaltica, utilizar
rodapé metalico de impermeabilizagdo para

suporte da mesma (figura 22).

M nizB! PLACA CIMENTICIA
=
m MEMBRANA
CERAMICO IMPERMEABILIZANTE
REJUNTE FLEXIVEL
___REVESTIMENTO
, CERAMICO
/
L/ 3
B | ARGAMASSA
\ 1 FLEXIVEL
PARAFUSO ~ ~ - N - >X_MASTIQUE IMPERMEAVEL
FLEXIVEL
an W 7 CORDAO DE POLIETILENO
=8 1 EXPANDIDO
B )z ‘
i
e
SELANTE ACUSTICO | oo .
" mxachope_
GUIA NO PISO
Er % PLACA CIMENTICIA
| REVESTIMENTO
CERAMICO
MONTANTE
O
\\ | | ARGAMASSA
5 r
FLEXIVEL
1| REJUNTE
Y FLEXivEL
RODAPE METALICO
DE IMPERMEABILIZAGAO
PROTECAO
MECANICA
MANTA DE
GUIA | | IMPERMEABILIZACAO
Ty v 5o Oy £y S5 O &5 v

SELANTE ACUSTICO I FIXAGAO DE

GUIA NO PISO

»» FIXACAO DE ESQUADRIAS

A fixagdo de batentes nos vaos de portas internas

pode ser feita de duas formas:

« Fixagdo com espuma de poliuretano em todo o
vao (figura 23);

e Fixagdo com minimo de trés parafusos em
cada perna do batente no montante lateral e
dois parafusos na travessa horizontal em perfis
estruturais (figura 24).

No caso de estrutura de Drywall, quando a fixagao for
feita com parafusos, recomenda-se a colocagao de trés
tacos de madeira dentro dos montantes laterais com
comprimento de 30 cm como reforgo para parafusagem
dos batentes (figura 25).



|
/

il MONTANTE 22l MONTANTE
==X ESTRUTURAL DE DRYWALL \

jé \
ESPUMA DE POLIURETANO

REFORCO DE
MADEIRA

l
5

PARAFUSO

»» FIXACAO DE ARMARIOS E PECAS SUSPENSAS EM PAREDES

A fixagao de elementos ou pegas suspensas em paredes de placas cimenticias deve ser feita com o auxilio de

buchas de expansdo, especificas para materiais vazados. Buchas basculantes com base metalica (tipo Toggler Bolt)
ou plasticas com travas internas (tipo Kwik-Tog) sdo indicadas para a maioria das solicitagdes. A tabela a seguir

especifica os valores maximos de cargas a serem fixadas e tipo de esforco.

. Espagamento minimo icaca
Tipo de Base de g . Ponto de aplicacdo plomento a o
Esforco Fixacio entre dois ou mais da carga ser fixado Carga maxima da peca
< ¢ pontos de fixacdo (distancia maxima da parede)
Armarios 25 kg fixados em no
Placa 40 cm 30 cm ario 8
Prateleiras minimo 2 pontos
Arrancamento Armarios
50 kg fixados em no
Montantes 40 cm 30 cm Bancadas &
Lavatorios minimo 2 pontos
, uadros
Cisalhamento Placa - - Q 25 kg
Espelhos
Para cargas superiores as especificas na tabela e
Nem instalagio de vasos sanitarios e bidés suspensos, prever
reforcos metalicos especificos. Individualmente, as
cargas maximas por fixadores estdo indicadas nas
figuras abaixo (figuras 28, 29 e 30).
gy
1 i — ‘ ! } Wi
- - 15 kg
por ponto
Na placa No montante o e




{3) transporte, armazenagem e manuseio

PP TRANSPORTE

« O transporte manual das placas cimenticias

BrasiPlac Plus deve ser feito com a placa na

vertical por dois homens (figuras 31 e 32);
 Quando transportadas por empilhadeira ou grua,

os paletes devem ser compostos de acordo com

as espessuras:

— 70 placas de 6 mm;

— 50 placas de 8 mm;

— 40 placas de 10 mm;

— 35 placas de 12 mm.

@

.

P

/

PP ARMAZENAGEM

Todos os materiais do sistema que utilizam placas

cimenticias devem ser estocados em lugar seco e abrigado.
Placas cimenticias

e Estocar as placas em solo plano, na horizontal
sobre calgos de madeira nivelados e espagados no
maximo a cada 40 cm (figura 33);

» O comprimento do apoio deve ser igual a largura
das placas;

e Manter o alinhamento das placas na pilha,
evitando sobras ou pontas que possam produzir
deformacées (figura 34);

* Verificar a capacidade de carga do piso antes de
depositar as placas (1 m? de placa cimenticia = 1700 kg);

» Compor pilhas de placas com no maximo 2,0 m de

altura (figura 35).




Perfis metalicos ou de madeira

e Devem ser estocados em solo plano mantendo os
perfis amarrados e alinhados (figura 36);

« Evitar balancos ou distor¢cdes que possam causar
amassamento, torgdes ou empenamento nos
perfis (figura 37);

e Perfis menores sempre apoiados sobre perfis

maiores (figura 38).

»» MANUSEIO
* As placas devem ser cortadas com serra marmore,
equipada com disco diamantado turbo;
e Para cortes menores, pode ser usado serrote
comum;
« Para cortes circulares de pequeno diametro, usar
serra copo;

» Para correcao de imperfei¢oes de bordas, usar plaina.

Corte dos perfis metalicos
» Para perfis de Drywall, usar tesoura para metal;

» Para perfis estruturais, usar serra policorte.

»» SEGURANCA E PROTECAO

Recomenda-se expressamente o uso de equipa-

mentos de protecdo: capacete, oculos, luvas de raspa

de couro, protetor auricular e mascara para pé.



{2) ferramentas

Para a montagem dos sistemas construtivos com | e Corte e acabamento das placas;

placa cimenticia, é necessario que o instalador esteja =« Execucdo de aberturas circulares em placas;
munido de um kit basico de ferramentas para: » Posicionamento das placas;

» Marcacao; e Fixagdo das placas a estrutura metdlica ou

» Corte e fixagdo dos perfis metalicos;

» Fixagao de pinos de aco em laje ou estrutura metalica;

Trena ou metro

Cordéo para marcagao

Cordao de nylon
para alinhamento

Prumo de face

Laser para marcagao

madeira;

» Tratamento das juntas entre placas.

Serra policorte
para corte dos perfis
metalicos estruturais

Tesoura
para corte dos perfis
metalicos de Drywall

Levantador de placa
para levantar a placa
verticalmente e ajusta-la ao teto

Agitador de massa
para mexer as massas,
adaptavel a furadeira

Espatula especifica para
aplicacdo e recobrimento da tela
na junta (10 e 15cm)

= Nivel magnético el

e I - >’ magner para acabamento de junta
vertical e horizontal

(20 e 25cm)

Serrote comum
para corte da placa

Serra marmore
para corte da placa

Serra copo para furos circulares,
adaptavel a furadeira elétrica

Plaina para desbastes das bordas
das placas

Desempenadeira

de lamina curta para acabamento

de junta normal (28cm)

Parafusadeira com rotacdo
0-2000 / RPM, regulagem de
profundidade e ponta magnética

Furadeira

Finca pino
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