
• Perfil Drywall
• Perfis Especiais
• Perfil Steel Framing
• Perfil Divisória 35 mm
• Perfil Painel Wall
• Pintura Eletrostática
• Acessórios para Drywall
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ACESSÓRIOS PARA DRYWALL

TIRANTE COM ELO

TRAVESSA BATENTELEITO BAGUETE

GUIA BAIXA

TESTEIRA

TAPA CANAL
LARGO

TAPA CANAL 
ESTREITO

TAPA CANAL 
MÉDIO

MONTANTE 
ESTREITO

MONTANTE 
MÉDIO

RODAPÉGUIA ALTAMONTANTE LARGO

TIRANTE

CANTONEIRA
PERFURADA 
32/32

CANTONEIRA
PERFURADA 23/23

JUNÇÃO “H”

EMENDA F – 530

PENDURAL 
F – 530 – ANÃO

PENDURAL 
F – 530

PENDURAL 
70/20

PERFIL DIVISÓRIA 35 MM

* outras cores consultar representante.Atenção: As cores impressas nesse catálogo têm caráter ilustrativo.

N01

N02

N03

Opções nas Cores:

N04

N05

N06

www.anandametais.com.br

PIRACICABA
Rua Antonio Graneiro Lopes Filho, 205 | Uninorte
CEP 13413-096 | Fone (19) 2106.9050

CURITIBA
Rua João Ferreira Sobrinho, 274 | Bairro CIC
CEP 81460-085 | Fone (41) 3595.0200

SÃO PAULO
Rua das Fiandeiras, 929 | Sala 61 | Vila Olímpia
CEP 04545-006

BELO HORIZONTE
Rua Padre Pedro Pinto, 1612 | Sala 4 | Venda Nova
CEP 31615-310 | Fone (31) 3451.1953

PANAMA
PANAMERICAN STEEL | Zona Processadora Estatal | Bodega 251
Fort Davis | Colon | Panama
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Com mais de 15 anos de atuação no mercado de aços transformados, a 
Ananda possui atualmente a maior fábrica do Brasil para produção de 
perfis para drywall.
A Ananda também fabrica telhas galvanizadas, telhas galvalume, telhas 
termoacústicas com isopor, telhas termoacústicas com poliuretano, telhas 
perfuradas além de contar com linha própria para pintura.
A Matriz está instalada em Piracicaba, SP e possui filial em Curitiba, PR. 
A Empresa executa toda a cadeia de fabricação dos perfis, desde o rece-
bimento da bobina, corte, conformação e quando necessário a pintura, 
embalagem e expedição do produto, oferecendo excelente qualidade com 
preços muito competitivos.
Os perfis são fabricados em aço galvanizado com espessura de 0,50mm 
conforme exigência da norma ABNT 15.217 e em cada perfil fabricado 
gravamos as seguintes informações:

• Identificação do fabricante Ananda
• Espessura do aço utilizado
• Tipo do Perfil
• Comprimento da Peça
• Data de fabricação para rastreabilidade

Perfis Ananda, certeza de qualidade na sua parede ou divisória.

MONTANTE 
48

MONTANTE 
90

GUIA COM ABA PARA MONTANTE 
48/70/75/90

CANTONEIRA DE 
FORRO 13/30

CANTONEIRA
DE FORRO LISA 
25/30

PERFIL PARA
FORRO 
F530

PERFIL PARA FORRO
(canaleta)
70/20

CANTONEIRA
DE FORRO
AMASSADA 
25/30

MONTANTE 
70

MONTANTE ESTRUTURAL PARA 
FIXAÇÃO DE BATENTE

MONTANTE 70
CHAPA 0,95 MM

CHAPA 0,95 MM

Disponibilidade de 
pintura eletrostática 
para qualquer perfil.

GUIA DE 48/70/75/90

CANTONEIRA DE PROTEÇÃO
PERFURADA 23x23

CANTONEIRA DE PROTEÇÃO
PERFURADA 32x32

MONTANTE DE 90 ESTRUTURAL

GUIA DE 90 ESTRUTURAL GUIA DE 140 ESTRUTURAL GUIA DE 200 ESTRUTURAL

RIPA METÁLICACARTOLA PARA PLACA CIMENTÍCIA

MONTANTE DE 140 ESTRUTURAL

RODA TETO U 
20/30

RODAPÉ

PERFIL DRYWALL

PERFIL STEEL FRAMING

PERFIL PAINEL WALL 40mm

TABICA 
40/80 
LISA

TABICA 
40/80 
PERFURADA

TABICA 
76/50

50

76

13

s 

  

  

  

*medidas em mm. PERFIS ESPECIAIS

Espessura da chapa 0,65 mm
10 Peças por Fardo

16(+/- )

43(+/- )

2,0

2,0

10 Peça por Fardo

12(+/- )

Espessura da chapa 0,43 mm

44(+/- )

25
(+

/-
)

)3(+/-1,0

2,0

2,0

1,
0

10 Peças por Fardo
Espessura da chapa 0,43 mm

46(+/- )

26
(+

/-
)

2,0

2,
0

24

Espessura da chapa 0,65 mm
10 Peças por Fardo

44(+/- )

38(+/- )

10(+/- )

14(+/- )

41(+/- )

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MONTANTE DE 200 ESTRUTURAL

*medidas em mm.

*espessura do aço 0,95 e 1,25 mm.

TABICAS ESPECIAIS PERFIS ESPECIAIS 
PARA FORRO

8

33,4

12

11,6

10,7 10,7
81º

32 32

88º
+0
-2°

88º
+0
-2°

MONTANTES 
ESPECIAIS

GUIAS
ESPECIAIS

MONTANTE 
75
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